L~
ARGOS System transmisji alarmow ml"'gn

|
KOMPLETNE
URZADZENIE
; NADAWCZE
UNK/3C4
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych pelna
liczba wolnych slotéw pakietowych -
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1
typy obstugiwanych Iaczy telekomunikacyjnych przewodowe sztywne/MCL
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NS4
pakiet/modut obstugi Iacza rezerwowego -
polaczenie z centralg alarmowa interfejs szeregowy
i rownolegly

zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobdr pradu 350 mA
maksymalny pobdr pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941

ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942



Wojtek
Pisanie tekstu
MIKRON
53-423 Wrocław
ul. Grochowa 17/19


ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

KOMPLETNE
URZADZENIE
i NADAWCZE
UNK/3C8
typ obudowy kasetowa
pojemnosé obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych pelna
liczba wolnych slotéw pakietowych -
liczba obstugiwanych laczy telekomunikacyjnych 1
typy obslugiwanych Iaczy telekomunikacyjnych przewodowe state/FSK
pakiet/ modut obstugi 1acza podstawowego UDS/NUS8

pakiet/modut obstugi lacza rezerwowego

polaczenie z centralg alarmowg

interfejs szeregowy
i réwnoleglty

zasilanie podstawowe 230 Vac

zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobér pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA

szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przylaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7

zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C

max wilgotnoé¢ wzgledna 75%

MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 713384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942



Wojtek
Pisanie tekstu
MIKRON
53-423 Wrocław
ul. Grochowa 17/19


ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

KOMPLETNE
URZADZENIE
i NADAWCZE
UNK/3K1
typ obudowy kasetowa
pojemnosé obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych 2
liczba wolnych slotéw pakietowych 1
liczba obstugiwanych laczy telekomunikacyjnych 1
typy obslugiwanych Iaczy telekomunikacyjnych bezprzewodowe telefoniczne
komutowane /GSM
pakiet/modut obstugi lacza podstawowego UDS/NK1

pakiet/modut obstugi Iacza rezerwowego

polaczenie z centralg alarmowa

programowalny interfejs

réwnolegly /16 linii
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobor pradu 350 mA
maksymalny pobodr pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoéé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/191 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
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ARGOS System transmisji alarméw

A~
MIKRGN

KOMPLETNE
URZADZENIE
| NADAWCZE
UNK/3K2
typ obudowy kasetowa
pojemnos¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych 2
liczba wolnych slotéw pakietowych 1
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1

typy obslugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych

przewodowe telefoniczne
komutowane /TLF

pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego

UDS/NK2

pakiet/modut obstugi Iacza rezerwowego

polaczenie z centralg alarmowa

programowalny interfejs

réwnolegly /16 linii
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobér pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokosé¢ x glebokos¢ x wysoko§é [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942



Wojtek
Pisanie tekstu
MIKRON
53-423 Wrocław
ul. Grochowa 17/19


ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRGN

KOMPLETNE
. URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/3K3
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych pelna
liczba wolnych slotéw pakietowych -
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 2

typy obslugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych

e przewodowe telefoniczne
komutowane /TLF

¢ bezprzewodowe
telefoniczne komutowane

/GSM
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NK2
pakiet/modut obstugi Igcza rezerwowego UDS/NT1
polaczenie z centralg alarmowa programowalny interfejs

réwnolegly /16 linii

zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobér pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C

max wilgotnoé¢ wzgledna 75%

MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 713384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
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ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRGN

KOMPLETNE
URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/3L2

typ obudowy

kasetowa

pojemnosé obudowy (max liczba slotéw pakietowych)

3

fabryczna obsada slotéw pakietowych

3

liczba wolnych slotéw pakietowych

liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych

typy obslugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych

przewodowe telefoniczne
komutowane /TLF

pakiet/modut obstugi lacza podstawowego

UDS/NK2

pakiet/modut obstugi Iacza rezerwowego

polaczenie z centralg alarmowa

programowalny interfejs

réwnolegly /32 linie
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobor pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
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L~
ARGOS System transmisji alarmow ml"'gn

|
KOMPLETNE
URZADZENIE
i NADAWCZE
UNK/3P4
typ obudowy kasetowa
pojemnosé obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych 2
liczba wolnych slotéw pakietowych 1
liczba obstugiwanych laczy telekomunikacyjnych 1
typy obslugiwanych Iaczy telekomunikacyjnych przewodowe sztywne/MCL
pakiet/ modut obstugi 1acza podstawowego UDS/NP4
pakiet/modut obstugi lacza rezerwowego -
polaczenie z centralg alarmowg pozarowy interfejs
réwnolegly /16 linii
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobér pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przylaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941

ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942



Wojtek
Pisanie tekstu
MIKRON
53-423 Wrocław
ul. Grochowa 17/19


ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRGN

KOMPLETNE
. URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/3P5
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych pelna
liczba wolnych slotéw pakietowych -
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 2

typy obslugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych

e przewodowe sztywne/MCL
¢ bezprzewodowe
telefoniczne komutowane

/GSM

pakiet/modut obstugi lacza podstawowego UDS/NP4
pakiet/modut obstugi Iacza rezerwowego UDS/NT1
polaczenie z centralg alarmowa pozarowy interfejs

réwnolegly /16 linii
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobér pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942



Wojtek
Pisanie tekstu
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ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

KOMPLETNE
URZADZENIE
i NADAWCZE
UNK/3P8
typ obudowy kasetowa
pojemnosé obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych 2
liczba wolnych slotéw pakietowych 1
liczba obstugiwanych laczy telekomunikacyjnych 1
typy obslugiwanych Iaczy telekomunikacyjnych przewodowe state/FSK
pakiet/ modut obstugi 1acza podstawowego UDS/NP8

pakiet/modut obstugi lacza rezerwowego

polaczenie z centralg alarmowg

pozarowy interfejs

réwnolegly /16 linii
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobér pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przylaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 713384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
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ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRGN

KOMPLETNE
, URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/3P9
typ obudowy kasetowa
pojemnosé obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych pelna
liczba wolnych slotéw pakietowych -
liczba obstugiwanych laczy telekomunikacyjnych 2

typy obslugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych

e przewodowe state/FSK
¢ bezprzewodowe
telefoniczne komutowane

/GSM

pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NP8
pakiet/modut obstugi Igcza rezerwowego UDS/NT1
polaczenie z centralg alarmowa pozarowy interfejs

réwnolegly /16 linii
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobor pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokosé¢ x glebokos¢ x wysoko§é [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
MIKRON
53-423 Wrocław
ul. Grochowa 17/19


ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

KOMPLETNE
URZADZENIE
i NADAWCZE
UNK/3W4
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢é obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych 2
liczba wolnych slotéw pakietowych 1
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1
typy obstugiwanych Iaczy telekomunikacyjnych przewodowe sztywne/MCL
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NK1

pakiet/modut obstugi Igcza rezerwowego

polaczenie z centralg alarmowa

wlamaniowy interfejs

réwnolegly /16 linii
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobdr pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przylaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
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ul. Grochowa 17/19


ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

KOMPLETNE
URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/3W5
typ obudowy kasetowa
pojemnoé¢é obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych pelna
liczba wolnych slotéw pakietowych
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 2

typy obslugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych

e przewodowe sztywne/MCL
¢ bezprzewodowe
telefoniczne komutowane

/GSM
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NW4
pakiet/modut obstugi Iacza rezerwowego UDS/NT1
polaczenie z centralg alarmowa wlamaniowy interfejs

réwnolegly /16 linii

zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobér pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokosé¢ x glebokos¢ x wysoko§é [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C

max wilgotnos¢ wzgledna 75%

MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
MIKRON
53-423 Wrocław
ul. Grochowa 17/19


ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

KOMPLETNE
URZADZENIE
i NADAWCZE
UNK/3W8
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢é obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych 2
liczba wolnych slotéw pakietowych 1
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1
typy obstugiwanych Iaczy telekomunikacyjnych przewodowe state/FSK
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NWS8

pakiet/modut obstugi Igcza rezerwowego

polaczenie z centralg alarmowa

wlamaniowy interfejs

réwnolegly /16 linii
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobor pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942



Wojtek
Pisanie tekstu
MIKRON
53-423 Wrocław
ul. Grochowa 17/19


ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

KOMPLETNE
URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/3W9
typ obudowy kasetowa
pojemnoé¢é obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 3
fabryczna obsada slotéw pakietowych pelna
liczba wolnych slotéw pakietowych
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 2

typy obslugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych

e przewodowe stale/ FSK
¢ bezprzewodowe
telefoniczne komutowane

/GSM
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NWS8
pakiet/modut obstugi Iacza rezerwowego UDS/NT1
polaczenie z centralg alarmowa wlamaniowy interfejs

réwnolegly /16 linii

zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/7 Ah
$redni pobér pradu 350 mA
maksymalny pobér pradu 420 mA
szerokosé¢ x glebokos¢ x wysoko§é [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 260x250x160/320x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 5,6/9,7
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C

max wilgotnos¢ wzgledna 75%

MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
MIKRON
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ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

BAZOWE
il URZADZENIE
\“ ‘ NADAWCZE
L UNK/6M4
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢é obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 6
fabryczna obsada slotéw pakietowych 1
liczba wolnych slotéw pakietowych 5
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1
typ obstugiwanego tacza telekomunikacyjnego przewodowe sztywne/MCL
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NM4

liczba obstugiwanych central

1+2 central pozarowych
1+5 central wltamaniowych
zaleznie od rzeczywistej
obsady pakietowej

polaczenie z centralg alarmowg

interfejs szeregowy,
réwnolegly lub szeregowo-

réwnolegly
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/12 Ah
$redni pobdr pradu 170 mA
maksymalny pobér pradu 200 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 360x250x160/420x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 6,2/10,3
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnosé wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 71 3384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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Pisanie tekstu
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ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

BAZOWE
il URZADZENIE
'l| ‘ NADAWCZE
- UNK/6MS8
typ obudowy kasetowa
pojemnos¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 6
fabryczna obsada slotéw pakietowych 1
liczba wolnych slotéw pakietowych 5
liczba obstugiwanych laczy telekomunikacyjnych 1
typ obstugiwanego facza telekomunikacyjnego przewodowe stale/FSK
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NM8

liczba obstugiwanych central

1+2 central pozarowych
1+5 central wltamaniowych
zaleznie od rzeczywistej
obsady pakietowej

polaczenie z centralg alarmowg

interfejs szeregowy,
réwnolegly lub szeregowo-

réwnolegly
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/12 Ah
$redni pobdr pradu 170 mA
maksymalny pobér pradu 200 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 360x250x160/420x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 6,2/10,3
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
MIKRON www.mikron.pl tel.71 3615041
53-423 Wroctaw 713384941
ul. Grochowa 17/19 info@mikron.pl fax.71 3384942
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ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

BAZOWE
il URZADZENIE
\H ‘ NADAWCZE
| UNK/6U4
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢é obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 6
fabryczna obsada slotéw pakietowych 1
liczba wolnych slotéw pakietowych 5
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1
typ obstugiwanego lacza telekomunikacyjnego przewodowe sztywne/MCL
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NU4
liczba obstugiwanych central 1

polaczenie z centralg alarmowa

interfejs réwnolegly /16, 32 lub
48 linii, zaleznie od faktycznej

obsady pakietowej
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/12 Ah
$redni pobdr pradu 170 mA
maksymalny pobér pradu 200 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 360x250x160/420x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 6,2/10,3
zakres temperatur pracy +5°C++40°C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
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ARGOS System transmisji alarméw

L~
MIKRON

BAZOWE
il URZADZENIE
\H ‘ NADAWCZE
| UNK/6US
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢é obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 6
fabryczna obsada slotéw pakietowych 1
liczba wolnych slotéw pakietowych 5
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1
typ obstugiwanego facza telekomunikacyjnego przewodowe state/FSK
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NUS8
liczba obstugiwanych central 1

polaczenie z centralg alarmowa

interfejs réwnolegly /16, 32 lub
48 linii, zaleznie od faktycznej

obsady pakietowej
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/12 Ah
$redni pobdr pradu 170 mA
maksymalny pobér pradu 200 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢é [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 360x250x160/420x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 6,2/10,3
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
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A~
ARGOS System transmisji alarmow m‘"aon
-
BAZOWE
URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/DM4
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 13
fabryczna obsada slotéw pakietowych 1
liczba wolnych slotéw pakietowych 12
liczba obstugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych 1
typ obstugiwanego lacza telekomunikacyjnego przewodowe sztywne/MCL
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NM4

liczba obstugiwanych central

1+6 central pozarowych
1+12 central wlamaniowych
zaleznie od rzeczywistej
obsady pakietowej

polaczenie z centralg alarmowg

interfejs szeregowy,
réwnolegly lub szeregowo-

réwnolegly
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/12 Ah
$redni pobor pradu 170 mA
maksymalny pobér pradu 200 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 360x250x160/420x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 6,2/10,3
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnosé wzgledna 75%
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A~
ARGOS System transmisji alarmow m‘"aon
-
BAZOWE
URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/DMS
typ obudowy kasetowa
pojemnoé¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 13
fabryczna obsada slotéw pakietowych 1
liczba wolnych slotéw pakietowych 12
liczba obstugiwanych 1aczy telekomunikacyjnych 1
typ obstugiwanego lacza telekomunikacyjnego przewodowe state/FSK
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NMS8

liczba obstugiwanych central

1+6 central pozarowych
1+12 central wilamaniowych
zaleznie od rzeczywistej
obsady pakietowej

polaczenie z centralg alarmowg

interfejs szeregowy,
réwnolegly lub szeregowo-

réwnolegly
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12 V/12 Ah
$redni poboér pradu 170 mA
maksymalny pobér pradu 200 mA
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 360x250x160/420x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 6,2/10,3
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnosé wzgledna 75%
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ARGOS System transmisji alarmow m‘"aon
-
BAZOWE
URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/DU4
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 13
fabryczna obsada slotéw pakietowych 1
liczba wolnych slotéw pakietowych 12
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1
typ obstugiwanego lacza telekomunikacyjnego przewodowe sztywne/MCL
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NU4
liczba obstugiwanych central 1

polaczenie z centralg alarmowg

interfejs réownolegly /16, 32, 48,
64, 80, 96, 112 lub 128 linii,
zaleznie od faktycznej obsady

pakietowej
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12V /12 Ah
$redni pobodr pradu 170 mA
maksymalny pobér pradu 200 mA
szerokosé¢ x glebokos¢ x wysoko§é [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 490x250x160/550x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 7,3/11,4
zakres temperatur pracy +5°C + +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
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ARGOS System transmisji alarmow m‘"aon
-
BAZOWE
URZADZENIE
NADAWCZE
UNK/DUS8
typ obudowy kasetowa
pojemno$¢ obudowy (max liczba slotéw pakietowych) 13
fabryczna obsada slotéw pakietowych 1
liczba wolnych slotéw pakietowych 12
liczba obstugiwanych faczy telekomunikacyjnych 1
typ obstugiwanego lacza telekomunikacyjnego przewodowe state/FSK
pakiet/modut obstugi Iacza podstawowego UDS/NUS8
liczba obstugiwanych central 1

polaczenie z centralg alarmowg

interfejs réownolegly /16, 32, 48,
64, 80, 96, 112 lub 128 linii,
zaleznie od faktycznej obsady

pakietowej
zasilanie podstawowe 230 Vac
zasilanie rezerwowe akumulator 12V /12 Ah
$redni pobodr pradu 170 mA
maksymalny pobér pradu 200 mA
szerokosé¢ x glebokos¢ x wysoko§é [mm] - bez przylaczy/z przytaczami 490x250x160/550x280x170
waga [kg] - bez akumulatora/z akumulatorem 7,3/11,4
zakres temperatur pracy +5 °C+ +40 °C
max wilgotnoé¢ wzgledna 75%
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