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Program Monitor integruje w jednym komputerze funkcje monitorowania alarmowego i dozoru wizyjnego.
Integracja polega na monitorowaniu systeméw alarmowych (wlaczonych przez system transmisji alarméw, lub
bezposrednio przez tacze szeregowe lub LAN) z jednoczesna dostepnoscia obrazéw kamerowych, ujmowanych
przez sieciowe serwery kamerowe systemu VioGate.

Funkcje programu:
e odbidr, rejestracja, wizualizacja i obsluga komunikatéw z systeméw alarmowych,
e odbidr, rejestracja, wizualizacja i obstuga komunikatéw (e-maile) z serweréw kamerowych systemu
VioGate,
e dostep do obrazéw, dostarczanych przez kamery wlaczone do serweréw VioGate:
% zinicjatywy operatora (wyboér ikony kamery na planie obiektu),
% automatycznie (poprzez skojarzenie miejsca wystapienia alarmu ze strefag dozoru kamery),
o dostep do dziennika zdarzeri i zarejestrowanych obrazéw kamerowych oraz wydruk zestawien i zdje¢,
¢ automatyczne powiadamianie telefoniczne z potwierdzeniem.

Wymagania systemowe programu Monitor:
e  procesor Pentium 4 lub nowszy,
monitor ekranowy AGP VGA,

e system operacyjny MS Windows 2000/ XP/ Vista,

¢ Internet Explorer wersja 5.0 lub nowsza,

e DirectX wersja 8.1 lub nowsza.
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